Информация о TSM040
Номер патента: ZL201220195077.5

Поилка используется для коров, лошадей и как показывает практика для овец, способствует увеличению надоя, повышению качества молока, а также экономии водных ресурсов. Практическое использование продукции свидетельствует о незамерзающем и теплозащитном свойстве в условиях холода. Материалом для поилки служит пластик с высокой плотностью, отличающиеся большой ударопрочностью и долговечностью. Продукция удобна в установке и очистке. 
В условиях зимних холодов поилка обеспечивает коровам свободный доступ к воде, предотвращает негативное влияние на скот из-за нехватки воды, а также значительно увеличивает коэффициент производительности пастбища. В условиях летней жары поилка предоставляет коровам чистую и прохладную воду. Интересным фактом обладает наша поилка, используя её в жару вы оберегаете свой скот от снижения температуры, от перегрева, от стресса, обусловленного нагревом коров. Все сопутствующие клапаны, подводящие трубы, водяной краник, термодатчик, электронагревательный элемент и другие важные части находятся скрытно от животных во избежание повреждений. Может снабжать 10 молочных и 15 мясных коров. Используется как внутри коровника, так и на выгульном дворе.
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1. Параметры
	Артикул
	Длина (мм)
	Ширина (мм)
	Высота (мм)
	Объём (л)
	Скорость потока (л/мин)
	Вес (кг)

	TSM040-00*BL
	700
	600
	520
	40
	30-50
	20


Очистка: следует регулярно очищать поилку в соответствии с практическими условиями использования. Способ очистки: открыть крышку, вытащить красный поплавок (шар), протереть внутреннюю конструкцию щеткой или тряпкой, отвинтить пробку для слива воды из поилки. Подобным способом сливается грязная вода.
2. Инструкция по установке
[bookmark: _Hlk531781318]На начальном этапе использования необходимо отрегулировать поплавковый клапан – уровень воды должен быть ниже стандартного уровня (стандартный уровень воды отмечен жирной линией на внутренней стенке).
· Подготовительная работа до установки поилки:
1. Определение местоположения
2. Закладка приемных труб
Встроить приемные трубы ниже промерзлой грунтовой поверхности (фактической глубина мерзлого грунта), диаметр приемных труб: Ø = 25 мм. Отрегулировать высоту цеповых разъёмов и цементной станины и провести теплоизоляцию части приемных труб выше промерзлой грунтовой поверхности.
3. Установка теплоизоляционной трубы: заложить в котлован теплоизоляционную трубу, обеспечить центральное положение приемных труб в теплоизоляционной трубе, высота теплоизоляционной трубы над поверхностью земли должна превышать 200 мм (на уровне верхней поверхности цементной станины) и заделать теплоизоляционную трубу.
[bookmark: _GoBack]4. Уплотнить цементную станину: Размер – 770 × 670 × 200 мм (длина × ширина × высота). После высыхания цементной станины можно установить поилку.

· [bookmark: _Hlk531781954]Поилка и её установка
1. Приклеивание уплотнительной полосы: осуществляется с помощью вспомогательной уплотнительной полосы в нижней части поилки.
2. Теплоизоляция водоприемных труб: используется вспомогательная теплоизоляционная резиновая труба черного цвета.
3. Подключение трубы водоснабжения: присоединить приемную трубу к заложенной под землю трубы.
4. Крепление поилки. Заложить поилку, присоединить к ней внешние приемные трубы и вспомогательные мягкие приемные трубы. Использовать расширительный болт или закладный болт цементной станины для крепления поилки и открыть водяной клапан.
5. Управление уровнем воды осуществляется с помощью регулирования поплавкового клапана (стандартный уровень воды отмечен жирной линией на внутренней стенке).
3. Поиск неисправностей
	Вид неисправности
	Возможные причины
	Возможный способ решения проблемы

	Прекращение водотока или уменьшение объема вытекающей воды
	1. Проблемы с давлением воды
2. Входное отверстие водяного клапана заблокировано
3. Недостаточное давление 
воды
	
1. Отрегулировать давление воды или проверить устройство подачи воды
2. Снять водяной клапан, провести техническое обслуживание и чистку
3. Установить оборудование водоснабжения под давлением

	Протекание водяного клапана
	1. Инородное тело в водяном клапане
2. Мембрана водяного клапана неисправна
	1. Снять водяной клапан, провести техническое обслуживание и чистку
2. Заменить мембрану водяного клапана


Способы демонтажа и очистки водяных клапанов
1) Открыть верхнюю часть поилки и снять водяной клапан.
2) Демонтировать и очистить клапан.
Использование и обслуживание
1) Соблюдать чистоту поилки и регулярно ее очищать 
2) Соблюдать нормальное состояние водотока поилки, своевременно демонтировать водяной клапан и очищать с ненормальной водоотдачей.
3) Регулярно проверять водяной клапан, полностью демонтировать его, устранять любого рода загрязнения для продления срока эксплуатации.
Расходники – уплотнители, мембрана водяного клапана и блистер.
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