[bookmark: 88说明.pdf]Монтажное описание и схематический рисунок устройства для питьевой воды морозостойкой и теплоизоляционной модели поилки TSM 088
I. Работа по подготовке к монтажу устройства для питьевой воды (Рисунок 1), (Рисунок 2)
1. Выкопать колодец для впуска воды, диаметром является внешний диаметр земляного теплоизоляционного цилиндра (имеются две спецификации теплоизоляционных цилиндров компании «TERRUS» размером 380 мм и 400 мм), глубина больше глубины местного промёрзлого грунта в 400-500 мм. Конкретные размеры цементного основания устройства для питьевой воды с теплоизоляционным цилиндром смотрите на (Рисунке 3), без теплоизоляционного цилиндра смотрите на (Рисунке 4).
2. Труба для впуска воды от позиции, находящейся ниже слоя промёрзлого грунта, прокладывается до центра колодца для впуска воды, после чего пролегает наверх к поверхности земли. Размеры трубы для впуска воды, по меньше мере, составляет один цунь (1 цунь равен 3,73 см, - прим. переводчика) (DN25мм).
3. Труба для впуска воды находится на высоте параллельно с верхней плоскостью цементного основания, оборудуется шесть отдельных соединительных разъёмов с внешней резьбой.
4. Проложить земляной теплоизоляционный цилиндр. Выступающее земляное покрытие размером 200 мм параллельно верхней поверхности цементного основания.
5. Цементное основание устройства для питьевой воды: на прямой верхней части колодца для впуска воды выкладывается цементное основание высотой 1200x800x200 мм.
6. [image: ]Подождите, пока цементное основание станет прочным, тогда можно монтировать устройство для питьевой воды.



Расширительный болт и гайка, используемые для фиксации устройства для питьевой воды
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(Рисунок 3)
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II. [bookmark: _Hlk41060834]Монтаж устройства для питьевой воды (Рисунок 5)
1. Устройство для питьевой воды согласно размерам графического изображения размещается на цементном основании.
2. После определения позиции расширительного болта передвинуть устройство для питьевой воды.
3.Согласно «определённой позиции расширительного болта» при помощи сверла Ø14 мм сверлится отверстие, чтобы зафиксировать расширительный болт.
4.Две сопутствующие уплотнительные ленты, идущие в комплекте с устройством, приклеиваются на круглую нижнюю часть устройства для питьевой воды и внутри прямоугольного уплотнительного канала.
5.Соедините водопроводную трубу согласно «соединению трубы для впуска воды».
6.Установите устройство для питьевой воды на место, закрепите гайку расширительного болта.
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Высота земляного теплоизоляционного цилиндра (зависит от глубины местного промёрзлого грунта)

III. [bookmark: 88说明2.pdf]Соединение трубы для впуска воды (Рисунок 6)
1. Прочно соедините сопутствующую плетёную гибкую трубу из нержавеющей стали, идущую в комплекте с устройством, с внешней


Графический схематический рисунок монтажа устройства для питьевой воды

резьбой трубы для впуска воды, а также обеспечьте отсутствие	 	
утечки воды в местах соединений.

2. Теплоизоляционные гибкие трубы наденьте соответственно на плетёную гибкую трубу из нержавеющей стали и на вертикальную трубу для впуска воды.
3. При помощи клейкой ленты перевяжите и закрепите теплоизоляционный материал в местах соединений, а также при помощи стяжек прочно стяните его, чтобы предотвратить соскальзывание теплоизоляционного материала. Обратите внимание на то, что теплоизоляция шарового клапана и мест соединений особенно важна, можно надлежащим образом повторно использовать теплоизоляционный материал для перевязывания одним слоем.
4. При помощи отвёртки демонтируйте фланцевый диск для впуска воды.
5. Другой конец плетёной гибкой трубы из нержавеющей стали, упакованный в теплоизоляционную гибкую трубу, проденьте в отверстие короба для впуска воды и во внешнюю резьбу фланцевого диска для впуска воды для прочного соединения, а также обеспечьте
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отсутствие утечки воды в местах соединений.
6. Повторно используйте отвёртку для монтажа фланцевого диска для впуска воды.

IV. Работа по подготовке и способ монтажа нагревательного прибора устройства для питьевой воды морозостойкой и теплоизоляционной модели (конкретную информацию смотрите в приложении)
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(Рисунок 6)
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Графический схематический рисунок уплотнительной ленты (Рисунок 7)




Графический схематический рисунок
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V. 
Регулирование высоты уровня воды
1. Откройте крышку короба устройства для питьевой воды.
2. Отрегулируйте чёрную звездообразную рукоятку.

VI. Замена уплотнительной ленты
1. Очистите остаточную изначальную уплотнительную ленту на устройстве для питьевой воды, а также протрите начисто.
2. Разорвите заднюю клейкую часть новой уплотнительной ленты и приклейте её,

Клейкий слой нижней поверхности охватите в один оборот.

(Рисунок 7)

VII. Упаковочный список

Порядковый номер Наименование	Количество

(Рисунок 8)




[bookmark: _Hlk41063704]Использование и обслуживание
VIII. [bookmark: _Hlk41063734] (
1
Устройство для питьевой воды морозостойкой теплоизоляционной модели
1
комплект
2
Резиновая и пластиковая теплоизоляционная гибкая труба
1 штука
3
Расширительный бол
т
 из нержавеющей стали Ø10
4 штуки
4
Уплотнительная прокладка (используется для завинчивания крышки для отвода воды)
2 штуки
5
Уплотнительное кольцо водяного клапана-крана
1 штука
6
Плёнка водяного клапана-крана
1 штука
7
Пузырьковая пена клапана-крана
1 штука
8
Уплотнительная лента, используемая для крышки короба (запасная)
1 штука
9
Уплотнительная лента, используемая для нижней части короба
2 штуки
10
 
 
Электроприборный
 короб трансформатора (отдельно
приобретаемый элемент)
1 штука
11
 
 Нагревательный прибор (отдельно приобретаемый элемент)
1 штука
12
 
 Инструкция по эксплуатации
1 штука
13
 Сертификат соответствия качеству
1 штука
)Промывка и обслуживание
3. 
Сделайте откосный надрез соединительного разъёма согласно графическому изображению, приклейте при помощи двусторонней клейкой ленты.

1. [bookmark: _Hlk41063771]Необходимо регулярно промывать и обслуживать устройство для питьевой воды.
2. Откройте крышку устройства для питьевой воды, проверьте сохранение упругости уплотнительными элементами для возможности нормальной работы. В случае необходимости своевременно замените негодные уплотнительные элементы.
3. При помощи ткани или других мягких материалов (нельзя использовать ёршик из стальной проволоки) протрите устройство для питьевой воды внутри и снаружи.
4. Отвинтите пробку для отвода воды, полностью слейте воду внутри устройства для питьевой воды.
5. Закройте крышку устройства для питьевой воды, завинтите гайки, удерживающие короб, следите, чтобы сила затягивания шести гаек была равномерной.
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