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Самая длинная в мире однокорпусная поилка с шестью отверстиями выполнена из высокопрочного пластика и разработана специально для КРС. Данная модель может полностью устранить проблему нехватки воды и значительно снизить производительность молочных коров по причине замерзания воды на пастбище. В холодных регионах необходимо дополнительно приобретать систему нагрева поилок и снабжать коров водой подходящей температуры, обеспечивая их высокую продуктивность. Превосходная теплоизоляция позволяет на 60-100% экономнее расходовать энергетические ресурсы в сравнении с традиционными поилками из нержавеющей стали. Устранение проблемы большого расхода электроэнергии, вызванную использованием электронагревательной системы в зимний период. В летний период поилка препятствует  нагреву воды и снабжает чистой и прохладной водой. 
Вода (в достаточном количестве, чистая и подходящей температуры) является одним из основных условий здорового роста коров, первичного качества молока и рентабельности пастбища.
Основные характеристики:

1.  Поилка включает в себя, импортное высококачественное сырье из полиэтилена для однократного ротационного формования, двухслойную структуру, яркий внешний вид и высокую прочность материалов.
2.  Двухслойная структура эффективно отделяет воду от воздуха, позволяя в значительной степени избежать влияния внешней среды на воду в поилке, сохраняет прекрасную теплоизоляционную способность, обеспечивающую комфортную температуру воды.
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3.  Для того чтобы снять крышку потребуется всего лишь 3 секунды. Оригинальная конструкция штифта и замка, быстрая и удобная установка, а самое главное для вас — это повышение производительности и дохода.
Назначение крышки: теплоизоляция в зимний сезон; 
защита от жары в летний сезон.
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TPT401G с крышкой                     	TPT401K без крышки


4. Система нагрева может снабжать коров теплой водой требуемой температуры, значительно снижает расходы на потребление электроэнергии (в сравнении с традиционными поилками из нержавеющей стали) экономит электроэнергию более чем в 3 раза, может значительно повысить эффективность работы пастбища.
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5. Снабжен мощным двойным поплавковым клапаном скорость потока которого составляет 100 л/мин. Своевременно дополняет запас воды, обеспечивает необходимое количество чистой воды для молочных коров и прочего скота, также по необходимости можно отрегулировать уровень воды в поилке.
6. Имеются 5 встроенных сливных пробок для быстрой промывки (боковой и нижний с двух сторон и под клапаном посередине),удобно для быстрой очистки.
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7. Все подводящие трубопроводы, кран, клапан, термодатчик, а также электронагревательные элементы во избежание повреждений монтируются скрыто или имеют встроенное безопасное предохранительное устройство. Также имеется удобный люк для быстрого ремонта.
8. Поилка с крышкой рассчитана на 30 молочных и 40 мясных коров. А без крышки, может применяться на 40 молочных и 50 мясных коров.
9. Использовать поилки можно как внутри коровника, так и на выгульном дворе.
10. Параметры    
	Артикул
	Длина (мм)
	Ширина (мм)
	Высота (мм)
	Объём (л)
	Скорость потока (л/мин)
	Вес (кг)
	Система нагрева (приобретается отдельно)

	TPT401G
	4000
	670
	680
	220
	100
	125
	1 тен / 3 тена

	TPT401K
	4000
	670
	680
	260
	100
	98
	1 тен
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