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1. На месте цементной части водяного бака, прикреплённого на внешней стороне фундамента, установлена одна стойка, стандартом её высоты считается высота, не достигающая коров, кроме того при помощи зажимных болтов она крепится к боковой стенке цементного фундамента, на верх- ней части устанавливается электрический щит.
2. Для электрических проводов необходимо применять трубопроводные муфты для электрических проводов, которые прокладываются на расстоянии 30 см от поверхности земли. Они прокладываются до места прямоугольных трубных стоек вдоль стоек вверх, кроме того выполняется подключение к переключателю электрического щита.
3. Электрические провода частично выходят на поверхность земли, кроме того если дойные коровы и другой скот могут контактировать с ними, то требуется наличие специальной защиты (например: используются твёрдые муфты и другие элементы), чтобы избежать повреждения скотом электри- ческих проводов, из-за чего нагревательные приборы не смогут нормально работать.
4. Нагревательные приборы 1, 2, 3 являются нагревательными приборами с секциями питьевой воды с мощностью 300 Вт, трансформатор в электри- ческом щите имеет мощность 350VA.
5. Устройство питьевой воды соответственно комплектуется тремя трансформаторами и тремя нагревательными приборами, один трансформатор можно соединять с одним нагревательным прибором, конкретный метод соединения выходных электрических питающих кабелей с напряжением 24 В с источником электропитания на выгоне с напряжением 220 В смотрите в наклейках на трансформаторах внутри короба электроприборов. Три нагре- вательных прибора соответственно размещаются в позициях, указанных на схеме 2.
6. Особые указания:
[image: ]Настоятельно просим, чтобы монтаж электрической части продукции осуществляли сотрудники, имеющие «Сертификат на выполнение электротехнических работ», кроме того необходимо осуществлять рабочие операции строго в соответствии с соответствующим государствен ным «Рабочим регламентом безопасности при проведении электрических работ», чтобы избежать вреда для безопасности людей или безопас ности скота.
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Резервирование мест для укладки трубных кабельных каналов, электрических питающих кабелей и электрических блоков управления, используемых для соответствующего теплоизоляционного электронагревательного прибора с баком для воды:
1) Для трубных кабельных каналов резервируются и используются оцинкованные стальные трубы DN40, внутри трубных кабельных каналов резервируются электрические питающие кабели с квадратной двойной защитной муфтой 2.5 (для 1 муфты электрического нагрева резервируется 1 кабель, для 2 муфт – 2 кабеля, для 3 муфт – 3 кабеля, при необходимости пояса попутного подогрева резервируется большее количество муфт), резервируется 1 четырёхжильный сигнальный провод 0.75.
2) Места, резервируемые внутри цементного фундамента: трубные кабельные каналы размещаются на расстоянии 15 сантиметров от подводящего водопровода, зарезерви- рованная высота трубного кабельного канала составляет не меньше 5 сантиметров плоскости цементного фундамента. При резервировании для электрических питающих кабелей необходимо удлинять трубный кабельный канал на 50 сантиметров.
Распределение трубных кабельных каналов начинается с позиций резервирования внутри цементного фундамента, от 30-40 сантиметров под землёй выполняется распреде- ление до нижней части первой ближайшей ограды стойбища, кроме того вдоль стойки ограды стойбища вверх выполняется распределение до позиции в 2,2 метра от плоско- сти стойбища. При резервировании для электрических питающих кабелей необходимо удлинять трубный кабельный канал на 50 сантиметров.
3) Размещение на позиции электрического блока управления: электрический блок управления размещается на расстоянии 2,2 метра от плоскости стойбища у первой стойки ближайшего ограждения стойбища. Распределение трубных кабельных каналов начинается с позиций резервирования внутри цементного фундамента, от 30-40 сантиметров под землёй выполняется распределение до нижней части первой ближайшей ограды стойбища, кроме того вдоль стойки ограды стойбища вверх выполняется распределение до позиции в 2,2 метра от плоскости стойбища. При резервировании для электрических питающих кабелей необходимо удлинять трубный кабельный канал на 50 сантиме- тров.
4) Длина резервирования для пояса электрического попутного подогрева должна быть больше 100 см входных и выходных водопроводов, большой объём выходящего пояса электрического подогрева используется для обмотки плетёного шланга.
5) Мощность каждой муфты электронагревательного прибора напряжением 24 В (вольта) составляет 300 Вт (Ватт).
Пример 1: для 1 четырёхметрового теплоизоляционного водяного бака устанавливается 3 электронагревательных прибора, итоговая мощность составляет 900 Вт (Ватт). Полная мощность всех теплоизоляционных водяных баков W (ватт) = количество теплоизоляционных водяных баков (установок) X 900 Вт (ватт).
[image: ]Пример 2: для 1 четырёхметрового теплоизоляционного водяного бака устанавливается 1 электронагревательный прибор, итоговая мощность составляет 300 Вт (Ватт). Полная мощность всех теплоизоляционных водяных баков W (ватт) = количество теплоизоляционных водяных баков (установок) X 300 Вт (ватт).
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