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Качество воды и количество питьевой воды напрямую связаны со здоровым ростом теленка, это одно из важнейших звеньев в управлении кормлением, и его часто забывают и игнорируют. Поилка обладает отличными теплоизоляционными свойствами, поэтому оборудование для питьевой воды может работать с максимальной эффективностью. Зимой он может полностью решить проблемы, связанные с  болезнями телят из-за замерзания воды на пастбищах, недостатком питьевой воды и т.д. Самым большим преимуществом является то, что она может сэкономить много затрат на потребление энергии и получить больше экономических выгод для пастбища.
В особенно холодных зонах можно также установить ТЭН для подачи питьевой воды с подходящей температурой для обеспечения здоровья телят. Превосходные теплоизоляционные характеристики делают ее на 60-100% более энергоэффективной, чем традиционные поилки из нержавеющей стали, что решает проблему значительного потребления электроэнергии, вызванного использованием электрических нагревательных приборов зимой. Чистая, прохладная питьевая вода доступна в летнее время и является экологически чистой и экономичной.
Основные характеристики:
1. Поилка изготовлена из импортного высококачественного полиэтиленового материала, с использованием передовых технологий ротового формования, двухслойной структуры конструкции, сверхвысокой прочности, долговечности, не ржавеет, трудно поддается загрязнениям.
2. Обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. Двухслойная промежуточная теплоизоляционная прослойка заполнена полиуретановым теплоизоляционным материалом с превосходными теплоизоляционными характеристиками, которые могут гарантировать, что питьевая вода будет теплой зимой и прохладной летом.
3. Поилка оборудована независимой изоляционной крышкой.
В холодную зиму можно дополнительно приобрести и использовать ТЭН, который обеспечит воду приемлемой температурой для поения теленка и уменьшить большое количество потребления энергии и отходов (более чем в 3 раза больше энергосбережения по сравнению с традиционной поилкой из нержавеющей стали), экономя затраты на электроэнергию и повышая эффективность пастбищ. В жаркие летние месяцы питьевая вода в поилке остается прохладной. При желании теплоизоляционную крышку можно снять.
4. В поилке 2 резервуара для воды, чтобы одновременно могли пить несколько овец и телят.
5. Полностью автоматическое устройство подачи воды, своевременное пополнение воды, чтобы обеспечить достаточное количество питьевой воды для МРС. Уровень воды в поилке можно регулировать по мере необходимости.
6. Оснащен удобным устройством для очистки и дренажа (есть две пробки для слива воды боковая и нижняя), которые удобны для частой очистки и поддержания питьевой воды всегда свежей. Это может обеспечить нормальную работу слива воды даже зимой.
7. Все соответствующие водопроводные трубы, переключатели, водяные клапаны и электрические нагревательные приборы, термостаты и другие ключевые элементы устанавливаются скрытно и оснащены защитными устройствами для предотвращения повреждения животным. Существует крышка для  быстрого доступа и легкой установки, обслуживания и других операций.
8. В зависимости от места и расположения поилки могут быть выбраны вспомогательные ТЭНы и устройства контроля температуры различных спецификаций.
9. Предназначена для мелкого рогатого скота.
Места расположения: загоны, пастбища и т.д.
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