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Руководство по эксплуатации открытой поилки ТРТ226
Питьевая вода зимой всегда была технической проблемой, которая мучила животноводов на протяжении многих лет. Большинство бытовых питьевых водопроводных систем изготавливаются из нержавеющей стали, оцинкованного листа, цементного бака, а в качестве метода нагрева используется в основном электрические нагреватели или прямое нагревание на древесном угле. Способы эти традиционные, низкотемпературные методы нагрева на самом деле имеют большие технические недостатки: мощные резервуары для питьевой воды из нержавеющей стали потребляют много энергии и имеют нестабильную температуру воды. Более серьезной является электрическая система нагрева воды резервуаров из нержавеющей или оцинкованной стали. Если произойдет утечка или короткое замыкание, это нанесет огромный прямой ущерб людям и животным.
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В соответствии с привычками КРС и фактическим использованием пастбищ, был разработан резервуар для питьевой воды с электрическим нагревом и поддержанием постоянной температуры! Основание резервуара для воды сформировано методом горячего формования, нетоксично и не наносит вреда окружающей среде, внутренний резервуар изготовлен из нержавеющей стали 304, которая обладает надежным качеством, высокой эффективностью и долговечностью, низким энергопотреблением, длительным сроком службы, простой в эксплуатации и простым обслуживанием;
Данная поилка для КРС может не только поддерживать постоянную температуру воды, но и полностью решить проблемы замерзания питьевой воды в холодное время года, высокой температуры питьевой воды в жаркое время года и чистоты воды, которые способствуют уменьшению объема молока и снижению рождаемости.
Особенности:
1. Поилка оснащена поплавковым клапаном с высокой пропускной способностью 120 л / мин, полностью автоматическим устройством подачи воды, обеспечивает своевременное пополнение воды, обеспечивает достаточное количество свободной питьевой воды для коров и другого домашнего скота, а также регулирует уровень воды в поилке по мере необходимости; Она стабильна в использовании. В соответствии с привычками питья у коров, количество открытий и закрываний водяного клапана составляет более 80 000 раз в год. При условии качества чистой воды его можно поддерживать в течение 2 лет без технического обслуживания.
2. Полиэтиленовое основание изготовлено ​​из высокопрочного пищевого полиэтилена толщиной 6 мм, который не только обладает хорошими теплоизоляционными характеристиками, но и очень экологичен.
3. Накладка из нержавеющей стали изготовлена ​​из нержавеющей стали толщиной 1,5 мм, которая обладает сверхвысокой прочностью и долговечностью, никогда не ржавеет и не образует грязи.
4. Емкость резервуара для воды составляет 100 л, что меньше, чем у традиционного резервуара для воды. Он используется в сочетании с большим впускным клапаном для воды, чтобы поддерживать достаточную питьевую воду, пить быстро и быстро наполнять, обеспечивать свежесть воды и экономить воду при очистке резервуара для воды.
5. Обогрев: (два дополнительных метода обогрева) могут не только обеспечить подходящую температуру воды, необходимую для коровы, но также значительно сократить потери электроэнергии и сэкономить много затрат на потребление электроэнергии; Силиконовый нагрев, непосредственно прикрепленный к нижней части накладки из нержавеющей стали, мощность 600 Вт, регулирует температуру воды.
6. Место электрического нагрева в нижней части резервуара для питьевой воды покрыто 5-миллиметровым неорганическим огнеупорным тугоплавким силикатом алюминия, который может полностью обеспечить абсолютную безопасность резервуара для питьевой воды и максимально избежать потерь тепла;
7. В поилке установлен уровень питьевой воды, поилка открытая, могут использовать несколько коров для одновременного питья.
8. Имеется удобное устройство для очистки и дренажа (метод нижнего дренажа), которое удобно для частой очистки и поддержания питьевой воды всегда свежей. Это может обеспечить нормальную работу дренажа даже зимой.
9. Все соответствующие водопроводные трубы, переключатели, водяные клапаны, электрические нагревательные приборы, термостаты и другие ключевые детали устанавливаются скрытно или оснащены защитными устройствами для предотвращения повреждения скотом, а также имеются порты для быстрого осмотра для облегчения различных операций. 
10. В зависимости от места и расположения поилок вы можете выбрать различные технические характеристики силовых вспомогательных электрических нагревательных приборов и устройств контроля температуры.
11. Может использоваться 20 молочными или 25 мясными коровами и подходит для питьевой воды в таких местах, как коровники и пастбища.
12. Технические параметры:
	Модель
	Длина
(мм)
	Ширина (мм)
	Высота (мм)
	Высота питьевой воды, (мм)
	Емкость воды (л)
	Поток (л/м)
	Мощность Вт

	TPT226BLSSHT
	2250
	668
	527
	350
	100
	120
	600
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